
ALLGEMEINE HINWEISE

: : Filter/Strahlenteiler nur außen an den Kanten 

und mit Handschuhe anfassen.

: : Behandeln Sie beschichtete Oberflächen mit äu-

ßerster Sorgfalt! Bei unsachgemäßer Handhabung 

oder Reinigung leisten wir keine Gewähr.

: : Bitte überprüfen Sie die Filter/Strahlenteiler von 

Zeit zu Zeit auf etwaige Verschmutzungen oder 

Beschädigungen.

: : Vor der Auslieferung werden alle Filter/Strahlen-

teiler geprüft und gereinigt.

REINIGUNG & PFLEGE

Staub und Fremdkörper können mit ölfreier Pressluft 

oder einem Blasebalg entfernt werden. Wenn not-

wendig, können die Oberflächen mit einem fussel-

freien, weichen Zellulosetuch und mit Methanol oder 

Ethanol abgewischt werden. Benutzen Sie für jeden 

Wisch eine frische Oberfläche des Tuches. 

Falls die Filter/Strahlenteiler eine weitergehende 

Reinigung benötigen, senden Sie uns diese bitte zu.

VERWENDEN SIE HARTBESCHICHTETE FILTER

Grundsätzlich empfehlen wir die Verwendung hart-

beschichteter Filter. Bei weichbeschichteten können 

durch Temperatureinwirkung und Alterung deutliche 

Veränderungen der Beschichtung auftreten. 

EINBAU IN FILTERWÜRFEL

Pfeile zeigen immer in Licht- 

richtung zum Strahlenteiler.

A. Bei Filter der ET-Serie zeigen 

die Pfeile gegen die Lichtrichtung, 

d.h. vom Auge/Detektor weg.

B. Filter der BrightLine-, RazorEdge-, EdgeBasic- und 

H-Serie, sowie Notch-Filter werden mit Pfeil in Licht-

richtung montiert, d.h. zum Auge/Detektor.

Ein weißer Punkt, seitlicher Pfeil 

oder Fase markiert die reflek-

tierende (beschichtete) Seite. Diese muss zum Anre-

gungsfilter bzw. zur Lichtquelle zeigen. 

Falls keine Markierung vorhanden ist: Beleuchten Sie 

den Strahlenteiler und schauen Sie schräg von der 

Seite. Die beschichtete Seite ist oben, wenn Sie 

eine klare Reflexion der Lichtquelle sehen (kein 

Doppelbild).
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OPTISCHE FILTER
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Anregungsfilter und Sperrfilter sind mit Pfeilen gekennzeichnet.
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